%) DRAMINSKI

TECHNOLOGY

&
~
(2}
£
£
=
i<
3
3
3

ﬂ,@ﬁ;ﬁrf' %

T .yt

s Ay i e e

URZADZENIA
ELEKTRONICZNE

DLA ROLNICTWA



Rolnictwo

2) DRAMINSKI

TwistGrain pro

SMART MOISTURE METER

TwistGrain pro

Wilgotnosciomierz do ziarna zboz,
kukurydzy, nasion traw, oleistych

i strgczkowych.

Numer 1 wséréd wilgotnosciomierzy.

Pomiary

- metalowa komora pomiarowa pokryta niklem

- innowacyjna 4-punktowa metoda analizy
probki

- szybkiiprecyzyjny pomiar catych nasion

+ wilgotnosciomierze dramiriski nie wymagaja

okresowej kalibracji

Obudowa i wykonanie

+ solidna i ergonomiczna z materiatu abs
« kieszonkowy rozmiar, precyzyjne wykonanie
+ waga zaledwie 500 g.

Wyswietlacz graficzny
z podswietleniem led

+ energooszczedne podswietlenie
utatwiajgce odczyt wyniku w kazdych
warunkach

+ wyswietla wilgotnosc, temperature,
Srednig pomiaru, petne nazwy gatunkow,
wartosc¢ modyfikacji oraz aktualny stan
baterii

Ztgcze USB

- samodzielna aktualizacja
oprogramowania i krzywych
wilgotnosci

« eksport danych do komputera

Zewnegtrzna sonda
temperaturowa (opcja)

 precyzyjny pomiar temperatury

- wykonana ze stali nierdzewne;

- mozliwosc dokupowania wielu sond o
roznej budowie i dtugosci

- podtgczane za pomocg portu USB



HAY MOISTURE METER

GMM mini

Mate i poreczne urzgdzenie, dzieki ktoremu ekspresowo
okreslisz wilgotnosc swoich plonow.

To nowoczesne urzadzenie posiada rozbudowane, bardzo
proste w obstudze menu, ktore pozwala uzytkownikowi
ustawic dostepne opcje wedtug swoich potrzeb.
Wykorzystasz zalety wyswietlacza graficznego i osiggniesz
satysfakcje z pracy ze swoim miernikiem wilgotnosci.

GMS

Wilgotnosciomierz do ziarna z rozdrabnianiem probki.
Zapewnia precyzyjne pomiary wilgotnosci w warunkach
polowych.

Specjalnie dobrany klucz typu ,grzechotka” utatwia zarowno
rozkruszanie ziarna jak i petni funkcje miarki. Dzieki temu
wygodnie pobierzesz i odmierzysz wtasciwg 0bjetosc probki
ziarna.

HMM

Wilgotnosciomierz do siana i stomy sprasowanej to
nowoczesny cyfrowy przyrzad, ktory w tatwy sposob
umozliwia monitorowanie poziomu zawilgocenia

i temperatury siana oraz stomy sprasowane;.

Urzadzenie wystepuje w 2 wersjach:

« HMM z sondg potgczong z czescig elektroniczng za
pomoca kabla (z sondg ok. 60 cm lub 200 cm).

« HMM FIX z sondg na state przymocowang do czesci
elektroniczne;. = =




GMM pro

Stworzony dla profesjonalistow. Wykonasz nim doktadny pomiar
wilgotnosci ziarna metodg pojemnosciowo-wagowg. Szybko
docenisz jego precyzyjnosc, wytrzymatosc i tatwosc obstugi.
Dzigki niemu poprawisz optacalnosc¢ swojej uprawy:
- Bedziesz pewien, ze oddasz do skupu zboze
0 najkorzystniejszej wilgotnosci dzieki czemu zaoszczedzisz
Czasipienigdze.

 Przechowasz nawet duze partie ziarna bezpiecznie przez
dtugi czasu.

- Zmniejszysz ryzyko wystepowania grzybow plesniowych
w partii zboza.

GMDM

Stworzony dla zawodowcow do precyzyjnego pomiaru
wilgotnosci i gestosci ziarna w stanie zsypnym. Docenisz jego
niezawodnosc i szybkosc obstugi.

Zwiegkszysz zysk twojego przedsigbiorstwa.

DRAMINSKI Dzieki ekspresowej ocenie wilgotnosci, temperatury i gestosci
ziarna, o wiele skuteczniej zarzgdzisz jego zbiorem,
przechowaniem czy odsprzedazg, co w krotkim czasie przetozy

14 sie na wzrost Twojego zysku. Ponadto wtasne urzgdzenie
zatwierdzone do rozliczen w skupach, zagwarantuje Ci 10096
pewnosc prawidtowego pomiaru wilgotnosci.
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pH-metr Tester kwasowosci

do gleby i ptynow

Miernik stuzy do okreslania stgzenia jonow wodorowych
wyrazonego w jednostkach pH. Poza tym umozliwia pomiar
temperatury (w °C). Wyniki sg wyswietlane na
ciektokrystalicznym wyswietlaczu w postaci duzych, wyraznych
cyfr.

Poza zastosowaniem do pomiaru pH gleby miernik mozna
wykorzystac do oznaczania kwasowosci ptyndw (np. ptynow
do opryskiwaczy).

Przyrzad wyposazony jest w sonde temperaturowg
umozliwiajgcg automatyczng kompensacje temperatury
oraz jejpomiar.

Termometr Rolniczy v2

Termometr rolniczy umozliwia pomiar temperatury siana, ziarna,
okopowych i innych ptodow rolnych w czasie przechowywania
w magazynach, silosach, pryzmach, kopcach.

Jest to maty, przenosny miernik zasilany z baterii 9V
wystarczajgcej na okoto jeden rok pracy. Sktada sie z czeSci
odczytowejiz solidnej, metalowej sondy pomiarowej, na koncu
ktorej znajduje sie czujnik temperatury. Obydwie czesci taczy sie
ze sobg przy pomocy przewodu.

Nowa wersja urzgdzenia posiada mozliwosc przesytu danych do
komputera i bardzo rozbudowang pamiec. Mozemy do niego
podpinac az 200 sond i zapamietac kilkaset tysiecy pomiarow.
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